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YHTEENVETO 
ESIMERKINOMAISESTI 
MAINITUISTA TUOTTEISTA 
 

Valmistaja Tuote MIGUPREN FlamLINE MIGUPREN RedLINE 

SBS-bitumi, kuuman nestemäisen bitumin kaataminen ja rullaus 

Kaikki bituminauhat, jotka ovat SBS- tai APP-bitumia, joissa on 

sisäpuolinen kantava kerros ja joiden paksuus on >3 mm 

Muiden tuotteiden sisällyttäminen on mahdollista testien 

suorittamisen jälkeen. 

Yleisesti on noudatettava valmistajan ohjeita. 

Selite 

+ Liitos on hyvä, esikäsittely on mahdollisesti tarpeen 

o Tietoa ei ole saatavilla 

Bitumiliitokset 

Epoksihartsiliitokset 

Nestemuoviliitokset 
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MUIDEN VALMISTAJIEN 
HYVÄKSYNNÄT 
MIGUPREN-NAUHOILLE 

Valmistaja Tuote 

Hyväksyntä: 

Päiväys Huomautukset 

Ilman pohjustusta 

ilman pohjustusta 

ilman pohjustusta 

ilman pohjustusta 

Primerillä tai ilman 

Pohjustus Kempertec EP/EP5:llä tai 
D:llä 

Kempertec AC -pohjustuksella 

Testauslaboratoriossa suoritetut testit 

Testauslaboratoriossa suoritetut testit 

Pohjustus Alsan RS 276:lla 

BIKOCOAT/ 
BIKOCOAT-PO -primerillä 

BIKOCOAT-PO-primerillä 

ilman primeriä 

hionta ja Cryl Primer 276 

kaikki, bitumi 

ProDetail ja kuitukangas 

ProDetail ja kuitukangas 


